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AK894
INTERMEDIATE
GAUZY AGENT
SHINE ENHANCER
MAGASFÉNYŰ LAKK

A terméket az egész felületre 0,2 
mm-es dűznivel és 1,5 bar 

nyomással, festékszóróval vittük fel.  

Az Intermediate Gauzy egy olyan lakkréteget 
hoz létre, amely használatával nem csökken a 

metál (többek között az XTREME METAL) 
festékek fényessége, és minden félelem 

nélkül alkalmazhatjuk rajtuk a koszolásokhoz 
szükséges legkülönfélébb anyagokat, azok a 

lakkozott felületet nem tudják károsítani.   

5-10 perc elteltével a termék tökéletesen megszárad, 
és készen áll a későbbi koszolási fázisokhoz.

Egy alkatrész a termék felvitele előtt. Majd utána. Megfigyelhető a szárny belépőélén kialakult zöld színű reflexió.

Vigyél fel egy kevés olajat, majd a légáramlás irányának 
megfelelően kend el a felületen.

Az Intermediate Gauzy egy rendkívűl nagy elleneállássú lakk, így 
minden féle félelem nélkül használhatunk rajta olajfestékeket is. 

Ellenáll minden agresszív anyagnak 
(hígítók, stb.), így kifejezetten ajánlott a 
különféle koszolási folyamatok 
előkészítéséhez. 
Vidd fel ezt az anyagot, hogy hihetetlenül 
áttetsző, ragyogó felületet kapj! 
Az Xtreme Metal színek tökéletes 
kiegészítője! 

Kiváló minőségű fényes lakk.
Önterülő tulajdonságának köszönhetően alkalmas 
mind festékszóróval, mind ecsettel történő 
alkalmazásra. 
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http://www.makettshop.hu/termeklap/festekek/ak-interactive/kiegeszitok/intermediate-gauzy-agent-shine-enhancer-100-ml_217244



